Gestion del agua
en Paises Bajos

Ejemplos de sistemas de apoyo a la toma
de decisiones
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* Nacidos en Marruecos 't
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e Consultor / Analista de Datos en Deloitte

e Desde 2017 en la junta de aguas:
Rachid Abraimi
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> Asesor Seguridad del Agua

> Ejecutivo evaluacion de cables y tuberias en diques informacion




La seguridad del agua es una responsabilidad
compartida




¢ Por qué estandares?

Se necesitan estandares para:
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Normalizacion: impacto de la ruptura del
dique




Recopilacion y seguimiento de datos dentro de la Autoridad

del agua

> Ejemplo de recopilacion de datos
para la evaluacion de la seguridad de
los diques

> Las TIC proporcionan gestion y
almacenamiento de datos.

> El seguimiento especializado se
realiza de forma externa

> las mediciones del pozo de monitoreo se
envian telemétricamente a la base de

datos

> El levantamiento geotécnico no se envia
telemétricamente, es necesaria la

validacion

Investigacion de
laboratorio
geotécnico

(externo)

Gestion de datos por
parte del
departamento de
Informacion y
Automatizacion (WIS),

Visualizacin U |‘

dedatoy
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Ejemplo de una herramienta de gestion y visualizacion de datos
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Ejemplo de una herramienta de gestion y visualizacion de datos

Tipo de observacion
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Ejemplo de visualizacion de datos a nivel nacional por parte del ministerio
Infraestructura y Gestion del Agua

Waterveiligheidsportaal ~ Landelijk Veiligheidsbeeld Help Inloggen

Overzicht Voortgangsindicatoren Normering Beoordeling Versterking

Voortgang becordeling Veiligheidsoordeel per dijktraject

@ Veiligheidsoordeel per dijktraject
De beoordeling van de primaire keringen leidt tot

oordelen per toetsspoor (faalmechanisme) op
? dijkvakniveau. Conform het assemblageprotocol worden
deze oordelen omgezet naar eenduidige
veiligheidsoordelen per toetsspoor en per dijkvak. Dit
wordt als input gebruikt om, middels de assemblage, te
komen tot een veiligheidsoordeel per dijktraject. Het
veiligheidsoordeel geeft inzicht in de mate waarop het
traject wel of niet voldoet aan de norm, oftewel de
afstand tot de norm.

Toetsoordeel op vakniveau

In de kaart wordt het veiligheidsoordeel op
trajectniveau weergegeven. Voor een gedetailleerder
beeld van de beoordeling zijn ook de toetsoordelen op
dijkvakniveau beschikbaar. Zie daarvoor de kaartlaag
'Toetssoordeel op vakniveau' . Voor nog meer informatie
over deze oordelen kunt u via het verhaal van de dijk de
beoordelingsrapporten downloaden of neemt u contact
op met de desbetreffende keringbeheerder.

B A+Dijktraject voldoet ruim aan de signaleringswaarde.

[l ADijktraject voldoet aan de signaleringswaarde.
BDijktraject voldoet aan de ondergrens, maar niet aan de
signaleringswaarde.

[ CDijktraject voldoet niet aan de signaleringswaarde en
ook niet aan de ondergrens.

Il DDijktraject voldoet ruim niet aan de signaleringswaarde
en aan de ondergrens.
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https://waterveiligheidsportaal.nl/#!/nss/nss/current

Tormenta Corrie: un momento para aprender

> El 30 de enero de 2021, la tormenta Corrie causo un ola de
agua alta

> Nivel de agua esperado superior a 2,80 m + NAP

> Ampliacion necesaria de acuerdo con el libro de jugadas de
calamidad

> Monitoreo de diques habilitado

> Cierre de estructuras de ingenieria civil

> ilLa necesidad de informacion es grande!
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La seguridad del agua es una responsabilidad
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Lecciones aprendidas tormenta Corrie

> Informacidn importante a la que no se puede acceder
correctamente de inmediato

> El prondstico del nivel del agua no esta disponible en todas
partes

> Mucha busqueda, lo que significa muy poco tiempo para
verificar las imagenes dafiadas

> Conclusiéon: ampliar la informacion de gestion del agua en el
tablero
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Desarrollo futuro: Gemelo Digital

Alle informatie op één locatie: jFuente unica de verdad!
Vinculacion de modelos de comportamiento de los diques

Simulacidon durante la marea alta: ¢ A donde deberian ir los
@SCasos recursos?

Cambios de impacto en el campo directamente medibles
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iGracias por su

atencion!

éHay alguna pregunta?




Mecanismos globales de fracaso

Tres categorias:
e Estabilidad

b

SLAPPE LAGEN

ZAND

e Erosion externo- interno

e Fracaso de la construccion
e Obras, Esclusa, cortes, etc.
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